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Электроснабжение
                                                                             (ЛЭП-0,4кВ)



Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Прин ипиальная однолинейная схема ЛЭП-10/0,4кВ от КТПН 10/0,4кВ №6-3

3 Прин ипиальная однолинейная схема ЛЭП-10/0,4кВ от КТПН 10/0,4кВ №8-1

4 Прин ипиальная однолинейная схема ЛЭП-10/0,4кВ от КТПН 10/0,4кВ №8-6

5 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №6-3 М1:1000 начало

6 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №6-3 М1:1000 окончание

7 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-1 М1:1000 начало

8 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-1 М1:1000 продолжение

9 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-1 М1:1000 окончание

10 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-6 М1:1000 начало

11 План трассы ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-6 М1:1000 окончание

Наименование Данные проекта

Вид строительства Реконструк ия

Напряжение сети, В 0,4

Протяженность ЛЭП-0,4кВ, км 13,617

Протяженность одно епной ВЛИ-0,4кВ, км 13,447

Протяженность двух епной ВЛИ 0,4кВ, км 0,17

Обозначение Наименование Примечание

ссылочные
ПУЭ Правила устройства электроустановок РК.

ГОСТ 21.101-97
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документа ии.

СН РК 1.02-03-2011
Порядок разработки, согласования, утверждения и
состав проектной документа ии на строительство.

ГОСТ 21.110-2013
СПДС. Спе ифика ии оборудования, изделий и
материалов.

РДС РК 4.04-185-2003 Нормы технологического проектирования
электрических сельских сетей РК.

РДС РК 4.04-01-2003
Инструк ия по проектированию единого
энергетического ввода для электроснабжения жилых
сельских домов.

СП РК 4.04-102-2013
Правила электроснабжения районов малоэтажной
застройки

РДС РК 4.04-191-2002 Методические указания по проектированию городских
и поселковых электрических сетей.

т.п. 3.407-150 Заземляющие устройства опор

т.п. 3.407-136 Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ

Пособие
Пособие по проектированию воздушных ЛЭП
напряжением 0,38кВ с изолированными проводами с
использованием арматуры фирмы "ENSTO"

прилагаемые
1927.19-4 ЭС.В Ведомость объемов строительных и монтажных работ 3 листа

1927.19-4 ЭС.С Спе ифика ия оборудования, изделий и материалов 6 листов

1927.19-4 ЭС Подключение абонента. Ответвление к дому 1 лист

1927.19-4 ЭС .В

Реконструк ия воздушных линий 0,4 кВ в г. Булаево, р-н
им.М .Жумабаева, СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ
Стадия Лист Листов

РП 1 11
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Шайкенов А.М .

Общие данные ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова М.К.
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других
действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуата ию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

             ГИП                                         Торгашин С.В.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС

Основные показатели

Общие указания

Рабочий проект "Реконструк ия воздушных линий 0,4 кВ в г. Булаево, р-н им.М.Жумабаева, СКО "
разработан на основании Договора заключенного с Заказчиком, задания на проектирование,
технических условий №ТУ-28-2019-00972,№ТУ-28-2019-00973,№ТУ-28-2019-00974 выданных АО
"Северо-Казахстанская РЭК", материалов инженерных изысканий и выполнен в соответствии с
действующими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуата ии
электрических сетей Республики Казахстан и в соответствии с требованиями норм и правил
пожарной безопасности.
    Напряжение в точке присоединения 0,4 кВ, по степени надежности электроснабжения данный
объект относится к электроприемникам III категории.

Согласно ТУ, в проекте предусмотрено следующее:
 Реконструк ия ВЛ 0,4кВ:

- от КТПН-10/0,4 кВ №6-3;
- от КТПН-10/0,4 кВ №8-1;
- от КТПН-10/0,4 кВ №8-6;

     с заменой существующих деревянных опор с ж/б приставками на ж/б опоры и существующего
голого провода на самонесущий изолированный провод.

Строительство ВЛИ-0,4кВ предусмотрено с применением железобетонных опор на стойках
СВ95-2а,СВ110-3,5 по т.п. 3.407.1-143 в.2 и пособию "Пособие по проектированию воздушных ЛЭП
напряжением 0,38кВ с изолированными проводами" с использованием арматуры фирмы "ENSTO" и
провода СИП-4(4х70)мм2.

Ввода в жилые здания осуществляются СИП-ом 2х16мм2 (1-фазные потребители), 4х16мм2
(3-фазные потребители) в соответствии с Пособием.

Шкафы учета потребителей устанавливаются на фасадах жилых домов на высоте не менее 1,5м
от уровня земли.

Сопротивление заземляющих устройств ВЛИ-0,4кВ должно быть не более 30 Ом.
 Заземление опор и других конструк ии принято по т.п. 3.407-150.
Район климатических условий по трассе: по гололеду - II (В=10мм)

по ветру  - I II (V=29м/с)
Район по загрязненности атмосферы - III.
Средняя продолжительность гроз - 40-60 час.
Электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

Ведомость ссылочных и прилагамемых документов



№п.п Наименование ед.изм всего в.т.ч.вдоль
действ .

1 Общая протяженность реконструируемой ЛЭП 0,4кВ км. 3,532

2  Общая протяженность одно епной ВЛИ 0,4кВ км. 3,532

5 По  III категории трудности км. 3,532

7 Установка шкафа учета компл. 152

8 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 2х16мм² шт. 149 1шт=25м

9 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 4х16мм² шт. 3   1шт=25м

Марка провода
Монтаж провода Демонтаж провода

Кол-во опор
на 1км Всего, км В населенной

местности
В т.ч. вдоль
действующей Всего, км. В т.ч. вдоль

действующей

СИП-4 (4х70) 3,532 3,532 -

СИП-4 (2х16) 3,725 3,725

СИП-4 (4х16) 0,075 0,075

А-25,А-35 13,680

Номер чертежа и схемы
заземления по ТП 3.407-150

Сопротивление
Всего, шт В т.ч. вдоль

действ. ВЛ
Примечание:   на

ед.Грунта, Ом*м Заземление,Ом

л.01 сх.6 100 30 90 - 1шт верт. по 5м

Наименование Тип Кол-во

Объем
бетона,м³

Масса
арматуры, кг. Основание

ед всего ед всего

Стойка СВ 95-2а 208 0.30 62.4 66.8 13894.4

Плита П-3и 78 0.05 3.9 2.9 226.2

Итого с учетом надбавки 1% на ж.б 66.963 14120.6

Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 107 107 107 1 SOT21.116/PD2.2/SOT29 170/25/174

К3 (кон евая) 3 15 15 15 П-3и 2 2 SO 130.02/SO79.1 158/16

УА3 3 9 9 9 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 104/177

Пд(Подставная) 3 23 23 23 1 COT 36/COT 37 348/365

К3 3 5 5 5 П-3и 2 2 ПС-1-1/PK 99.2595 40/67

АО3 3 10 10 10 П-3и 2 2 SJ8.70/SO 136 14/9

SO 70.13/SLIW65 472/164

У3/ЗП6/МГ16 41/41/87

SO 157.1/SO 158.1 309/6

SOT76.2/ST208 158/27

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках SM 2.21/SO234S 178/55

ПН-1ДБ(1ст.) 157 3 1

АКН-1ДБ(2ст.) 38 3 2

Реконструк ия воздушных линий 

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.

Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Наименование опор

Промежуточная опора на стойке   СВ 95-2а

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а

Подставная опора на стойке СВ 95-2а

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а

Основные параметры проектируемой сети Монтаж и демонтаж опор.

Монтаж и демонтаж провода.

Заземление опор.Расход бетона и арматуры.

по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

Питающие и групповые линии

№ питающих и
групповых линии

Расчетная
нагрузка, кВт Расчетный ток, А Приведенная

длина, м Момент, кВТ*м Потеря
напряжения, %

Марка провода Число  и сечение проводов Способ прокладки

1927.19-4 ЭС

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н
им.М .Жумабаева, СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ
2 11

ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Прин ипиальная однолинейная схема
ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №6-3

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова М.К.

Прин ипиальная однолинейная схема ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №6-3

КТПН-10/0,4кВ №6-3 160кВА 

Фидер 1

Фидер 2

80 А

ВА 88

Формат А3

Л1: 18-29-2-35-0,008
СИП4 (4х70)

Л3: 45-74-2-90-0,021
СИП4 (4х70)

N21

N6 N13

Л3-1: 19-32-175-3388-1,1
СИП4 (4х70)

Л3-1: 22-35-172-3715-1,2
СИП4 (4х70)

Л3-2: 21-35-187-3949-1,28
СИП4 (4х70)

N20

N38

(2,116%)

(2,456%)

Л3-5: 3-5-65-187-0,06
СИП4 (4х70) N48

(2,516%)

Л3-3: 8-13-79-816-0,26
СИП4 (4х70)

N3

N1

Фидер 3

N39

N46

N19

N43

Л3-4: 10-17-84-860-0,28
СИП4 (4х70) N45

(0,436%)

160 А

ВА 88 N14

N7 N9

Л1-2: 10-17-67-686-0,22
СИП4 (4х70) N16

(0,738%)

(2,518%)

100 А

ВА 88

Л2: 58-94-5-288-0,07
АВБбШв 4х95

N22

N5 N10

Л2-1: 15-25-125-1920-0,6
СИП4 (4х70)

Л2-1: 19-32-259-5014-1,6
СИП4 (4х70)

Л2-2: 8-13-116-947-0,3
СИП4 (4х70)

N21

N39

(1,79%)

(2,43%)

Л2-6: 6-9-40-230-0,07
СИП4 (4х70) N83

(1,1%)

N2

N82

N67

Л2-5: 13-21-231-2957-0,96
СИП4 (4х70) N81

(1,41%)

N1

Л2-1: 6-9-85-489-0,16
СИП4 (4х70)

N32

N54

(2,1%)

N48

N66

(2,04%)

N60

N31N27

N42

Л3-1: 3-5-81-233-0,075
СИП4 (4х70)

Л3-1: 3-5-61-176-0,06
СИП4 (4х70)

Л1-1: 10-17-156-1597-0,51
СИП4 (4х70)

Л1-1: 6-9-55-317-0,1
СИП4 (4х70)

Л1-1: 58-94-103-5933-1,9
СИП4 (4х70)

Л2-4: 17-28-165-2772-0,9
СИП4 (4х70)

Л2-4: 13-21-147-1881-0,61
СИП4 (4х70)

Л2-3: 10-17-150-1536-0,49
СИП4 (4х70)

Л2-3: 17-27-198-3326-1,08
СИП4 (4х70)

Л2-2: 13-21-150-1920-0,6
СИП4 (4х70)

Л2-2: 13-21-160-2048-0,66
СИП4 (4х70)

Л2-5: 10-17-115-1178-0,38
СИП4 (4х70)

N26

N40

N55

N76

Л3-2: 6-9-102-588-0,19
СИП4 (4х70)

Л3-2: 8-13-186-1518-0,49
СИП4 (4х70)

(1,886%)

                Примечание
1. Район климатических условий по трассе

2. Средняя продолжительность гроз 
3. Район по загрязненности атмосферы 
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 
5. Строительство ВЛИ
6. Реконструк ия ЛЭП
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией

N13



 1927.19-4 ЭС

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н им.М .Жумабаева,
СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ
Стадия Лист Листов

РП 3 11
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е .К .

Прин ипиальная однолинейная схема
ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-1

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Питающие и групповые линии

№ питающих и
групповых линии

Расчетная
нагрузка, кВт Расчетный ток, А Приведенная

длина, м Момент, кВТ*м Потеря
напряжения, %

Марка провода Число  и сечение проводов Способ прокладки

Прин ипиальная однолинейная схема ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №8-1
КТПН-10/0,4кВ №8-1 400кВА 

160 А

ВА 88
Л1: 55-90-5-274-0,07

СИП4 (4х70)
Л1-1: 6-9-420-2419-0,79

СИП4 (4х70) N16
(0,86%)

Л3-5: 48-79-66-3168-1,03
СИП4 (4х70) N19

(1,1%)

N4

N1

Фидер 1

N17

160 А

ВА 88
Л2: 15-25-4-61-0,015

СИП4 (4х70)
Л2-1: 15-25-35-538-0,18

СИП4 (4х70) N3
(0,195%)

N1

Фидер 2

160 А

ВА 88

Л3: 58-94-3-173-0,041
СИП4 (4х70)

Л3-1: 3-5-125-360-0,11
СИП4 (4х70) N25

(2,456%)

N1

Фидер 3
N3 N6 N7 N10 N11 N14

Л3-1: 3-5-169-487-0,15
СИП4 (4х70) N15 N17

N32

(0,891%)

N26

N40

(0,961%)

N33

N48

(0,481%)

N41

N55

(1,251%)

N49

N63

(1,01%)

N56

N85

(0,781%)

N78

N70

(2,04%)

N64

N77

(1,661%)

N71

N99

(1,551%)

N86

N107

N100

N88

160 А

ВА 88

Л5: 46-75-5-737-0,18
СИП4 (4х70) N26

Фидер 5
N1 N8 N15

N38

(2,83%)
Л5-1: 6-9-177-1020-0,33

СИП4 (4х70)

N27

N49

(2,81%)

N39 (2,39%)
N40

N53

N50 (0,69%)

(1,491%)

160 А

ВА 88

N29

(2,47%)

Фидер 6 N8 N25

N73
(2,14%)

N71

N67

(2,04%)

N64
(1,04%)

N45
N30

(0,84%)

N70

N68

N1Л6: 40-66-5-323-0,08
СИП4 (4х70) N6 N14

N15

(3,67%)

N58

N46

N40

(2,38%)

N63

N59

N48

160 А

ВА 88

Фидер 4
Л4: 58-94-5-461-0,11

СИП4 (4х70)
Л4-1: 64-105-150-9600-3,12

СИП4 (4х70)

N21

N33

Л3-1: 3-5-60-173-0,06
СИП4 (4х70)

Л3-1: 10-17-160-1638-0,53
СИП4 (4х70)

Л3-2: 10-17-180-1843-0,6
СИП4 (4х70)

Л3-3: 3-5-196-564-0,18
СИП4 (4х70)

Л3-4: 15-25-180-2918-0,95
СИП4 (4х70)

Л3-5: 15-25-170-2611-0,85
СИП4 (4х70)

Л3-6: 10-17-190-1946-0,63
СИП4 (4х70)

Л3-7: 13-21-170-2176-0,71
СИП4 (4х70)

Л3-8: 15-25-179-2749-0,89
СИП4 (4х70)

Л3-10: 13-21-126-1613-0,52
СИП4 (4х70)

Л3-10: 15-25-224-3441-1,1
СИП4 (4х70)

Л3-9: 22-37-200-4480-1,45
СИП4 (4х70)

Л3-10: 15-25-200-3072-0,99
СИП4 (4х70)

Л5-1: 13-21-189-2419-0,79
СИП4 (4х70)

Л5-1: 17-27-140-2352-0,76
СИП4 (4х70)

Л5-1: 17-27-140-2352-0,76
СИП4 (4х70)

Л5-2: 15-25-176-2703-0,88
СИП4 (4х70)

Л5-2: 15-25-124-1905-0,62
СИП4 (4х70)

Л5-3: 21-35-272-5745-1,87
СИП4 (4х70)

Л5-4: 6-9-92-530-0,17
СИП4 (4х70)

Л6-1: 6-9-165-2085-0,68
СИП4 (4х70)

Л6-1: 13-21-269-3443-1,12
СИП4 (4х70)

Л6-1: 8-13-97-792-0,26
СИП4 (4х70)

Л6-2: 15-25-262-4024-1,3
СИП4 (4х70)

Л6-2: 10-17-122-1249-0,41
СИП4 (4х70)

Л6-3: 15-25-323-4961-1,61
СИП4 (4х70)

Л6-4: 8-13-120-979-0,32
СИП4 (4х70)

Л6-6: 3-5-90-259-0,08
СИП4 (4х70)

Л6-7: 10-17-49-502-0,16
СИП4 (4х70)

Л6-5: 8-13-104-849-0,28
СИП4 (4х70)



Питающие и групповые линии

№ питающих и
групповых линии

Расчетная
нагрузка, кВт Расчетный ток, А Приведенная

длина, м Момент, кВТ*м Потеря
напряжения, %

Марка провода Число  и сечение проводов Способ прокладки

1927.19-4 ЭС

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н
им.М .Жумабаева, СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ
4 11

ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Шайкенов А.М.
Прин ипиальная однолинейная схема
ЛЭП-0,4кВ от КТПЛ-10/0,4кВ №8-6

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-ЛС"Проверил Абдрахманова

Л.контроль Жунусова М.К.

Прин ипиальная однолинейная схема ЛЭП-0,4кВ от КТПЛ-10/0,4кВ №8-6

КТПЛ-10/0,4кВ №8-6 250кВА 

100 А

ВА 88

Фидер 1

Фидер 2

N2

160 А

ВА 88

N49

N8

N6

Формат А3

Л2: 43-70-13-511-0,12
СИП4 (4х70)

Л1:51-83-13-611-0,15
СИП4 (4х70)

N11

Л1-1: 13-21-109-1395-0,45
СИП4 (4х70)

Л1-1: 18-29-224-3942-1,28
СИП4 (4х70)

Л1-6: 13-21-109-1395-0,45
СИП4 (4х70)

Л2-1: 3-5-131-377-0,12
СИП4 (4х70)

Л2-1: 8-13-156-1273-0,41
СИП4 (4х70) N25N3

N18

N52

(0,99%)

(2,27%)

(2,31%)

N44

N40

N37

N26

N45

N13 N17

Л2-1: 15-25-121-1859-0,6
СИП4 (4х70)

Л2-1: 15-25-212-3256-1,06
СИП4 (4х70)

N48

Л1-5: 8-13-108-881-0,29
СИП4 (4х70)

Л2-3: 19-31-209-4013-1,3
СИП4 (4х70)

N33

N36

Л2-2: 19-31-291-5587-1,81
СИП4 (4х70)

Л1-2: 18-29-230-4048-1,31
СИП4 (4х70) N30

(2,52%)

Л1-4: 8-13-123-1004-0,33
СИП4 (4х70)

Л1-7: 10-17-79-809-0,26
СИП4 (4х70) N55

N44

N48
(1,35%)

N45 Л2-4: 19-31-113-2170-0,7
СИП4 (4х70)

N51

N53

N22
N20

N41

N31

(1,42%)

(2,34%)

(1,43%)

(1,87%)

(1,54%)

(1,25%)

N2

Л3-1: 10-17-146-1495-0,49
СИП4 (4х70) N11N1

(1,02%)

N29N22

N12

N7

Л3-1: 13-21-110-1408-0,46
СИП4 (4х70)

Л3-3: 17-28-225-3780-1,2
СИП4 (4х70)

N21

Л3-2: 3-5-89-256-0,08
СИП4 (4х70)

N34
(0,89%)

N30

Л3-4: 8-13-124-1012-0,33
СИП4 (4х70)

(1,9%)

(0,81%)

100 А

ВА 88

Л3: 39-64-5-276-0,07
СИП4 (4х70)

N38

Л3-5: 15-25-100-1536-0,5
СИП4 (4х70)

(0,64%)

N35

Л3-2: 3-5-74-213-0,07
СИП4 (4х70) N14

Л3-6: 10-17-87-891-0,29
СИП4 (4х70) N41N39

(0,85%)

N32

Фидер 3

Л1-1: 10-17-117-1198-0,39
СИП4 (4х70)

Л1-2: 8-13-82-669-0,22
СИП4 (4х70)

Л1-3: 6-9-81-467-0,15
СИП4 (4х70)

Л1-3: 10-17-220-2253-0,73
СИП4 (4х70)

N50

Л2-5: 6-13-45-259-0,08
СИП4 (4х70)

(0,2%)

N39

N49

Л3-2: 17-28-108-1814-0,59
СИП4 (4х70)N17

N1
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№п.п Наименование ед.изм всего в.т.ч.вдоль
действ .

1 Общая протяженность реконструируемой ЛЭП 0,4кВ км. 3,532

2  Общая протяженность одно епной ВЛИ 0,4кВ км. 3,532

5 По  III категории трудности км. 3,532

7 Установка шкафа учета компл. 152

8 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 2х16мм² шт. 149 1шт=25м

9 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 4х16мм² шт. 3   1шт=25м

Марка провода
Монтаж провода Демонтаж провода

Кол-во опор
на 1км Всего, км В населенной

местности
В т.ч. вдоль
действующей Всего, км. В т.ч. вдоль

действующей

СИП-4 (4х70) 3,532 3,532 -

СИП-4 (2х16) 3,725 3,725

СИП-4 (4х16) 0,075 0,075

А-25,А-35 13,680

Номер чертежа и схемы
заземления по ТП 3.407-150

Сопротивление
Всего, шт В т.ч. вдоль

действ. ВЛ
Примечание:   на

ед.Грунта, Ом*м Заземление,Ом

л.01 сх.6 100 30 90 - 1шт верт. по 5м

Наименование Тип Кол-во

Объем
бетона,м³

Масса
арматуры, кг. Основание

ед всего ед всего

Стойка СВ 95-2а 208 0.30 62.4 66.8 13894.4

Плита П-3и 78 0.05 3.9 2.9 226.2

Итого с учетом надбавки 1% на ж.б 66.963 14120.6

Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 107 107 107 1 SOT21.116/PD2.2/SOT29 170/25/174

К3 (кон евая) 3 15 15 15 П-3и 2 2 SO 130.02/SO79.1 158/16

УА3 3 9 9 9 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 104/177

Пд(Подставная) 3 23 23 23 1 COT 36/COT 37 348/365

К3 3 5 5 5 П-3и 2 2 ПС-1-1/PK 99.2595 40/67

АО3 3 10 10 10 П-3и 2 2 SJ8.70/SO 136 14/9

SO 70.13/SLIW65 472/164

У3/ЗП6/МГ16 41/41/87

SO 157.1/SO 158.1 309/6

SOT76.2/ST208 158/27

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках SM 2.21/SO234S 178/55

ПН-1ДБ(1ст.) 157 3 1

АКН-1ДБ(2ст.) 38 3 2

 1927.19-4 ЭС.В

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н им.М .Жумабаева,
СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ
№6-3

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Наименование опор тип кол-во
Объем бетона,

м³
ед. всего

Промежуточная опора на стойке   СВ 95-2а П 1 107 0.30 32.1

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а К3 15 0.70 10.5

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 9 0.70 6.3

Подставная опора на стойке СВ 95-2а Пд 23 0.30 6.9

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а К3 5 0.70 3.5

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а АО3 10 0.70 7.0

Основные параметры проектируемой сети Монтаж и демонтаж опор.

Монтаж и демонтаж провода.

Заземление опор.Расход бетона и арматуры.

Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмосферы - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.



Номер чертежа и схемы
заземления по ТП 3.407-150

Сопротивление
Всего, шт В т.ч. вдоль

действ. ВЛ
Примечание:   на

ед.Грунта, Ом*м Заземление,Ом

л.01 сх.6 100 30 90 - 1шт верт. по 5м

Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 107 107 107 1 SOT21.116/PD2.2/SOT29 170/25/174

К3 (кон евая) 3 15 15 15 П-3и 2 2 SO 130.02/SO79.1 158/16

УА3 3 9 9 9 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 104/177

Пд(Подставная) 3 23 23 23 1 COT 36/COT 37 348/365

К3 3 5 5 5 П-3и 2 2 ПС-1-1/PK 99.2595 40/67

АО3 3 10 10 10 П-3и 2 2 SJ8.70/SO 136 14/9

SO 70.13/SLIW65 472/164

У3/ЗП6/МГ16 41/41/87

SO 157.1/SO 158.1 309/6

SOT76.2/ST208 158/27

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках SM 2.21/SO234S 178/55

ПН-1ДБ(1ст.) 157 3 1

АКН-1ДБ(2ст.) 38 3 2

 1927.19-4 ЭС.В

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н им.М .Жумабаева,
СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ
№6-3

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Наименование опор тип кол-во
Объем бетона,

м³
ед. всего

Промежуточная опора на стойке   СВ 95-2а П 1 107 0.30 32.1

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а К3 15 0.70 10.5

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 9 0.70 6.3

Подставная опора на стойке СВ 95-2а Пд 23 0.30 6.9

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а К3 5 0.70 3.5

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а АО3 10 0.70 7.0

Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения
Коли-
чество

Масса едини ы,
кг

Примечание

                               КТПН-10/0,4кВ №6-3

                         1. Железобетонные изделия

1.1 Железобетонная стойка СВ 95-2a 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 208 750

1.2 Плита анкерная П-3и 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 78 110

                           2. Металлоконструк ии

2.1 Заземляющий проводник ЗП6 3.407.1-136 шт 41 0,5

2.2 Кронштейн У3 3.407.1-136 шт 41 7,6

                           3. Линейная арматура

3.1 Крюк сквозной SOT21.116 6418677407864 ENSTO шт. 170 1,39

3.2 Гайка крюкообразная PD2.2 6418677401053 ENSTO шт. 25 0,55

3.3 Крюк бандажный SOT29 6418677413544 ENSTO шт. 174 0,61

3.4
Зажим поддерживающий 2-4х(25-50) на угловых опорах до 60°, 2-4х(25-120)
на угловых опорах до 30°, болт с барашком SO130.02 6418677419201 ENSTO шт. 158 1,15

3.5
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный);
магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu SLip22.1 6418677403842 ENSTO шт. 104 0,124

3.6
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (желтый);
магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 Cu SLIP22.127 6418677416194 ENSTO шт. 177 0,12

3.7 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт 348 0,015

3.8 Лента бандажная стальная 19х0,75 COT37 6418677412196 ENSTO м 365 0,115

3.9 Колпачок защитный для провода 25-95(120) мм² PK99.2595 6418677401039 ENSTO шт 67

3.10 Зажим плашечный соединительный (медь-алюминий) 16-120 Al / 6-35 Сu SM2.21 6418677403927 ENSTO шт 178 0,14

3.11
Фиксатор дистан ионный - 12-47 мм² - 40 мм - бетон/кирпич - 6х110
винт, 10х50 дюбель SO70.13 6418677404894 ENSTO шт 472 0,045

3.12 Провод неизолированный медный, сечением 16 мм², ГОСТ 2112-79 МГ 16 ENSTO м 87

3.13 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO157.1 6418677414558 ENSTO шт 309 0,08

3.14 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO158.1 6418677411618 ENSTO шт 6 0,085

3.15 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 158 0,74

3.16  Соединительный прессуемый зажим SJ 8.70 ENSTO шт 14

3.17 Комплект для подключения переносного заземления ST 208 ENSTO компл. 27 0,763

 1927.19-4 ЭС.СО
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Спе ифика ия оборудования,
изделий и материалов

Стадия Лист Листов

ГИП Торгашин С.В. РП 1 2

Выполнил Максатов Е.К.
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

1927.19-4 ЭС

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н
им.М .Жумабаева, СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ
2 11

ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Прин ипиальная однолинейная схема
ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №6-3

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова М.К.
Формат А3

N20N19

N45

(0,436%)

N16

(0,738%)

(2,518%)

Л2-1: 19-32-259-5014-1,6
СИП4 (4х70) N21

N39

(1,79%)

(2,43%)

Л2-6: 6-9-40-230-0,07
СИП4 (4х70) N83

(1,1%)

N81

(1,41%)

N54

(2,1%)

N66

(2,04%)

Л1-1: 58-94-103-5933-1,9
СИП4 (4х70)

Л2-4: 13-21-147-1881-0,61
СИП4 (4х70)

Л2-3: 10-17-150-1536-0,49
СИП4 (4х70)

Л2-2: 13-21-160-2048-0,66
СИП4 (4х70)

Л2-5: 10-17-115-1178-0,38
СИП4 (4х70)

N13

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмосферы - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.



Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения
Коли-
чество

Масса едини ы,
кг

Примечание

                               КТПН-10/0,4кВ №6-3

                         1. Железобетонные изделия

1.1 Железобетонная стойка СВ 95-2a 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 208 750

1.2 Плита анкерная П-3и 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 78 110

                           2. Металлоконструк ии

2.1 Заземляющий проводник ЗП6 3.407.1-136 шт 41 0,5

2.2 Кронштейн У3 3.407.1-136 шт 41 7,6

                           3. Линейная арматура

3.1 Крюк сквозной SOT21.116 6418677407864 ENSTO шт. 170 1,39

3.2 Гайка крюкообразная PD2.2 6418677401053 ENSTO шт. 25 0,55

3.3 Крюк бандажный SOT29 6418677413544 ENSTO шт. 174 0,61

3.4
Зажим поддерживающий 2-4х(25-50) на угловых опорах до 60°, 2-4х(25-120)
на угловых опорах до 30°, болт с барашком SO130.02 6418677419201 ENSTO шт. 158 1,15

3.5
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный);
магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu SLip22.1 6418677403842 ENSTO шт. 104 0,124

3.6
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (желтый);
магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 Cu SLIP22.127 6418677416194 ENSTO шт. 177 0,12

3.7 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт 348 0,015

3.8 Лента бандажная стальная 19х0,75 COT37 6418677412196 ENSTO м 365 0,115

3.9 Колпачок защитный для провода 25-95(120) мм² PK99.2595 6418677401039 ENSTO шт 67

3.10 Зажим плашечный соединительный (медь-алюминий) 16-120 Al / 6-35 Сu SM2.21 6418677403927 ENSTO шт 178 0,14

3.11
Фиксатор дистан ионный - 12-47 мм² - 40 мм - бетон/кирпич - 6х110
винт, 10х50 дюбель SO70.13 6418677404894 ENSTO шт 472 0,045

3.12 Провод неизолированный медный, сечением 16 мм², ГОСТ 2112-79 МГ 16 ENSTO м 87

3.13 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO157.1 6418677414558 ENSTO шт 309 0,08

3.14 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO158.1 6418677411618 ENSTO шт 6 0,085

3.15 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 158 0,74

3.16  Соединительный прессуемый зажим SJ 8.70 ENSTO шт 14

3.17 Комплект для подключения переносного заземления ST 208 ENSTO компл. 27 0,763

Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения
Коли-
чество

Масса едини ы,
кг

Примечание

3.18 Дистан ионный бандаж SО79.1 64186774405006 ENSTO шт. 16

3.19 Зажим для многократного подключения SLIW65 6438100312695 ENSTO шт. 164 0,052

3.20 Зажим плашечный ПС-1-1 ENSTO шт. 40

3.21 Зажим анкерный SO234S(SO274s) 6418677442339 ENSTO шт 55 1,300

4. Провода и кабели

4.1  Провод самонесущий изолированный сечением 4х70мм² СИП 4 (4х70)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 3,67/3,71 с учетом 5%надбавки

4.2  Провод самонесущий изолированный сечением 4х16мм² СИП 4 (4х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,022/0,078 с учетом 5%надбавки

4.3  Провод самонесущий изолированный сечением 2х16мм² СИП 4 (2х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,555/3,911 с учетом 5%надбавки

5. Металл для заземления опор и конструк ии

5.1  Сталь круглая Ø16мм для заземления опор d16 ГОСТ 2590-2006 кг/м 739/468 1,58

6. Шкаф учета

6.1 Шкаф учета:

Корпус пластиковый для учета 3-фазного тока  IP55 MSP308-3-55 ЩУРн-П3/8 IP55 МЭК " IEK" шт. 3 5,0

Выключатель автоматический трехфазный 380В MVA-20-3-025-С ВА47-29 3Р 25А МЭК " IEK" шт. 3 0,3

Корпус пластиковый для 1-фазного учета IP54 ГОСТ 14254-96 Э2009 АО "Кокше" г.Кокшетау шт. 149 1,0

Выключатель автоматический однофазный 220В MVA-20-2-025-В ВА47-29 2Р 25А МЭК " IEK" шт. 149 0,22

 1927.19-4 ЭС.СО
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Спе ифика ия оборудования,
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Стадия Лист Листов

ГИП Торгашин С.В. РП 1 2
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№п.п Наименование ед.изм всего в.т.ч.вдоль
действ .

1  Общая протяженность реконструируемой ЛЭП 0,4кВ км. 6,213

2  Общая протяженность одно епной ВЛИ 0,4кВ км. 6,056

3  Общая протяженность двух епной ВЛИ 0,4кВ км. 0,157

4 По  III категории трудности км. 6,213

5 Установка шкафа учета компл. 168

6 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 2х16мм² шт. 157 1шт=25м

7 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 4х16мм² шт. 11   1шт=25м

Основные параметры проектируемой сети Монтаж и демонтаж опор.

Марка провода
Монтаж провода Демонтаж провода

Кол-во опор
на 1км Всего, км В населенной

местности
В т.ч. вдоль
действующей Всего, км. В т.ч. вдоль

действующей

СИП-4 (4х70) 6,370 6,370

СИП-4 (2х16) 3,925 3,925

СИП-4 (4х16) 0,275 0,275

А-25,А-35 25,276

Монтаж и демонтаж провода.

Номер чертежа и схемы
заземления по ТП 3.407-150

Сопротивление
Всего, шт В т.ч. вдоль

действ. ВЛ
Примечание:   на

ед.Грунта, Ом*м Заземление,Ом

л.01 сх.6 100 30 161 - 1шт верт. по 5м

Заземление опор.

Наименование Тип Кол-во

Объем
бетона,м³

Масса
арматуры, кг. Основание

ед всего ед всего

Стойка СВ 95-2а 324 0.30 97.2 66.8 21643.2

Стойка СВ 110-3,5 8 0.45 3.6 103.3 826.4

Плита П-3и 124 0.05 6.2 2.9 359.6

Итого с учетом надбавки 1% на ж.б 108.070 22829.200

Расход бетона и арматуры.

Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 186 186 186 1 SOT21.01/PD2.2/SOT29 263/33/189

К3 (кон евая) 3 30 30 30 П-3и 2 2 SO 130/SOT21.116/PD2.3 252/5/5

УА3 3 8 8 8 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 159/279

Пд(Подставная) 3 11 11 11 1 SO 234s/SO79.1 74/31

Пк1 3 1 1 1 1 COT 36/COT 37 379/395

К3 3 3 3 3 П-3и 2 2 ПС-1-1/PK 99.2595 68/129

АО3 3 20 20 20 П-3и 2 2 SJ8.70/У1/SM 2.21 25/2/279

УП3 3 2 2 2 SO 70.13/SLIW65 521/197

K2 3 1 1 1 П-3и 2 2 У3/ЗП 6/МГ 16 64/65/136

П2 3 5 5 5 1 SO 157.1/SO 158.1/PER15 325/23/2

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках SOT76.2/ST208 174/52

ПН-1ДБ(1ст.) 176 3 1

АКН-1ДБ(2ст.) 57 3 2

Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

 1927.19-4 ЭС.В

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н им.М .Жумабаева,
СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ
№8-1

Стадия Лист Листов

РП 2 2
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Наименование опор тип кол-во
Объем бетона,

м³
ед. всего

Промежуточная опора на стойке   СВ 95-2а П 1 186 0.30 55.8

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а К3 30 0.70 21.0

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 8 0.70 5.6

Перекрестная промежуточная опора на стойке СВ 95-2а Пк1 1 0.70 0.7

Подставная опора на стойке СВ 95-2а Пд 11 0.30 3.3

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а К3 3 0.70 2.1

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а АО3 20 0.70 14.0

Угловая промежуточная опора на стойке СВ 95-2а УП3 2 0.70 1.4

Промежуточная двух епная опора на стойке   СВ 110-3,5 П 2 5 0.45 2.3

Анкерная (кон евая) двух епная опора на стойке СВ
110-3,5

К 2 1 1.00 1.0

7.Демонтируемое оборудование вывезти на базу М .Жумабаева РЭС (до 1 км).

Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения Коли- чество Масса
едини ы, кг Примечание

3.17 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 174 0,74

3.18  Соединительный прессуемый зажим SJ 8.70 ENSTO шт 25

3.19 Комплект для подключения переносного заземления ST 208 ENSTO компл. 52 0,763

3.20 Дистан ионный бандаж SО79.1 64186774405006 ENSTO шт. 31

3.21 Зажим для многократного подключения SLIW65 6438100312695 ENSTO шт. 197 0,052

3.22 Зажим плашечный ПС-1-1 ENSTO шт. 68

3.23 Зажим анкерный SO234S(SO274s) 6418677442339 ENSTO шт 74 1,300

3.24 Ремешок бандажный, L=300 мм, B=4,8 мм, D=80 мм PER15 ENSTO шт. 2 0,0021

4. Провода и кабели

4.1  Провод самонесущий изолированный сечением 4х70мм² СИП 4 (4х70)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 6,61/6,69 с учетом 5%надбавки

4.2  Провод самонесущий изолированный сечением 4х16мм² СИП 4 (4х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,083/0,288 с учетом 5%надбавки

4.3  Провод самонесущий изолированный сечением 2х16мм² СИП 4 (2х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,585/4,121 с учетом 5%надбавки

5 . Металл для заземления опор и конструк ии

5.1  Сталь круглая Ø16мм для заземления опор d16 ГОСТ 2590-2006 кг/м 1323/837 1,58

6. Шкаф учета

6.1 Шкаф учета:

Корпус пластиковый для учета 3-фазного тока  IP55 MSP308-3-55 ЩУРн-П3/8 IP55 МЭК " IEK" шт. 11 5,0

Выключатель автоматический трехфазный 380В MVA-20-3-025-С ВА47-29 3Р 25А МЭК " IEK" шт. 11 0,3

Корпус пластиковый для 1-фазного учета IP54 ГОСТ 14254-96 Э2009 АО "Кокше" г.Кокшетау шт. 157 1,0

Выключатель автоматический однофазный 220В MVA-20-2-025-В ВА47-29 2Р 25А МЭК " IEK" шт. 157 0,22

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмосферы - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.



Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 186 186 186 1 SOT21.01/PD2.2/SOT29 263/33/189

К3 (кон евая) 3 30 30 30 П-3и 2 2 SO 130/SOT21.116/PD2.3 252/5/5

УА3 3 8 8 8 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 159/279

Пд(Подставная) 3 11 11 11 1 SO 234s/SO79.1 74/31

Пк1 3 1 1 1 1 COT 36/COT 37 379/395

К3 3 3 3 3 П-3и 2 2 ПС-1-1/PK 99.2595 68/129

АО3 3 20 20 20 П-3и 2 2 SJ8.70/У1/SM 2.21 25/2/279

УП3 3 2 2 2 SO 70.13/SLIW65 521/197

K2 3 1 1 1 П-3и 2 2 У3/ЗП 6/МГ 16 64/65/136

П2 3 5 5 5 1 SO 157.1/SO 158.1/PER15 325/23/2

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках SOT76.2/ST208 174/52

ПН-1ДБ(1ст.) 176 3 1

АКН-1ДБ(2ст.) 57 3 2

Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

 1927.19-4 ЭС.В

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н им.М .Жумабаева,
СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ
№8-1

Стадия Лист Листов

РП 2 2
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Наименование опор тип кол-во
Объем бетона,

м³
ед. всего

Промежуточная опора на стойке   СВ 95-2а П 1 186 0.30 55.8

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а К3 30 0.70 21.0

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 8 0.70 5.6

Перекрестная промежуточная опора на стойке СВ 95-2а Пк1 1 0.70 0.7

Подставная опора на стойке СВ 95-2а Пд 11 0.30 3.3

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а К3 3 0.70 2.1

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а АО3 20 0.70 14.0

Угловая промежуточная опора на стойке СВ 95-2а УП3 2 0.70 1.4

Промежуточная двух епная опора на стойке   СВ 110-3,5 П 2 5 0.45 2.3

Анкерная (кон евая) двух епная опора на стойке СВ
110-3,5

К 2 1 1.00 1.0

7.Демонтируемое оборудование вывезти на базу М .Жумабаева РЭС (до 1 км).

Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения
Коли-
чество

Масса едини ы,
кг

Примечание

                               КТПН-10/0,4кВ №8-1

                         1. Железобетонные изделия

1.1 Железобетонная стойка СВ 95-2a 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 324 750

1.2 Железобетонная стойка СВ 110-3,5 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 8 1150

1.3 Плита анкерная П-3и 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 124 110

                           2. Металлоконструк ии

2.1 Заземляющий проводник ЗП6 3.407.1-136 шт 65 0,5

2.2 Кронштейн У3 3.407.1-136 шт 64 7,6

2.3 Кронштейн У1 3.407.1-136 шт 2 7,6

                           3. Линейная арматура

3.1 Крюк сквозной SOT21.01 6418677407864 ENSTO шт. 263 1,39

3.2 Гайка крюкообразная PD2.3 6418677401053 ENSTO шт. 5 0,55

3.3 Крюк сквозной SOT21.116 6418677407864 ENSTO шт. 5 1,39

3.4 Гайка крюкообразная PD2.2 6418677401053 ENSTO шт. 33 0,55

3.5 Крюк бандажный SOT29 6418677413544 ENSTO шт. 189 0,61

3.6
Зажим поддерживающий 2-4х(25-50) на угловых опорах до 60°, 2-4х(25-120)
на угловых опорах до 30°, болт с барашком SO130.02 6418677419201 ENSTO шт. 252 1,15

3.7
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный);
магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu SLip22.1 6418677403842 ENSTO шт. 159 0,124

3.8
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (желтый);
магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 Cu SLIP22.127 6418677416194 ENSTO шт. 279 0,12

3.9 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт 379 0,015

3.10 Лента бандажная стальная 19х0,75 COT37 6418677412196 ENSTO м 395 0,115

3.11 Колпачок защитный для провода 25-95(120) мм² PK99.2595 6418677401039 ENSTO шт 129

3.12 Зажим плашечный соединительный (медь-алюминий) 16-120 Al / 6-35 Сu SM2.21 6418677403927 ENSTO шт 279 0,14

3.13
Фиксатор дистан ионный - 12-47 мм² - 40 мм - бетон/кирпич - 6х110
винт, 10х50 дюбель SO70.13 6418677404894 ENSTO шт 521 0,045

3.14 Провод неизолированный медный, сечением 16 мм², ГОСТ 2112-79 МГ 16 ENSTO м 136

3.15 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO157.1 6418677414558 ENSTO шт 325 0,08

3.16 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO158.1 6418677411618 ENSTO шт 23 0,085

 1927.19-4 ЭС.СО
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Спе ифика ия оборудования,
изделий и материалов

Стадия Лист Листов

ГИП Торгашин С.В. РП 1 3

Выполнил Максатов Е.К.
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения Коли- чество Масса
едини ы, кг Примечание

3.17 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 174 0,74

3.18  Соединительный прессуемый зажим SJ 8.70 ENSTO шт 25

3.19 Комплект для подключения переносного заземления ST 208 ENSTO компл. 52 0,763

3.20 Дистан ионный бандаж SО79.1 64186774405006 ENSTO шт. 31

3.21 Зажим для многократного подключения SLIW65 6438100312695 ENSTO шт. 197 0,052

3.22 Зажим плашечный ПС-1-1 ENSTO шт. 68

3.23 Зажим анкерный SO234S(SO274s) 6418677442339 ENSTO шт 74 1,300

3.24 Ремешок бандажный, L=300 мм, B=4,8 мм, D=80 мм PER15 ENSTO шт. 2 0,0021

4. Провода и кабели

4.1  Провод самонесущий изолированный сечением 4х70мм² СИП 4 (4х70)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 6,61/6,69 с учетом 5%надбавки

4.2  Провод самонесущий изолированный сечением 4х16мм² СИП 4 (4х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,083/0,288 с учетом 5%надбавки

4.3  Провод самонесущий изолированный сечением 2х16мм² СИП 4 (2х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,585/4,121 с учетом 5%надбавки

5 . Металл для заземления опор и конструк ии

5.1  Сталь круглая Ø16мм для заземления опор d16 ГОСТ 2590-2006 кг/м 1323/837 1,58

6. Шкаф учета

6.1 Шкаф учета:

Корпус пластиковый для учета 3-фазного тока  IP55 MSP308-3-55 ЩУРн-П3/8 IP55 МЭК " IEK" шт. 11 5,0

Выключатель автоматический трехфазный 380В MVA-20-3-025-С ВА47-29 3Р 25А МЭК " IEK" шт. 11 0,3

Корпус пластиковый для 1-фазного учета IP54 ГОСТ 14254-96 Э2009 АО "Кокше" г.Кокшетау шт. 157 1,0

Выключатель автоматический однофазный 220В MVA-20-2-025-В ВА47-29 2Р 25А МЭК " IEK" шт. 157 0,22

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата 2

Лист
 1927.19-4 ЭС.СО

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмосферы - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.



Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 186 186 186 1 SOT21.01/PD2.2/SOT29 263/33/189

К3 (кон евая) 3 30 30 30 П-3и 2 2 SO 130/SOT21.116/PD2.3 252/5/5

УА3 3 8 8 8 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 159/279

Пд(Подставная) 3 11 11 11 1 SO 234s/SO79.1 74/31

Пк1 3 1 1 1 1 COT 36/COT 37 379/395

К3 3 3 3 3 П-3и 2 2 ПС-1-1/PK 99.2595 68/129

АО3 3 20 20 20 П-3и 2 2 SJ8.70/У1/SM 2.21 25/2/279

УП3 3 2 2 2 SO 70.13/SLIW65 521/197

K2 3 1 1 1 П-3и 2 2 У3/ЗП 6/МГ 16 64/65/136

П2 3 5 5 5 1 SO 157.1/SO 158.1/PER15 325/23/2

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках SOT76.2/ST208 174/52

ПН-1ДБ(1ст.) 176 3 1

АКН-1ДБ(2ст.) 57 3 2

Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

 1927.19-4 ЭС.В

Реконструк ия воздушных линий 0,4кВ в г.Булаево, р-н им.М .Жумабаева,
СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЛЭП-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ
№8-1

Стадия Лист Листов

РП 2 2
ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Максатов Е.К.
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова

Наименование опор тип кол-во
Объем бетона,

м³
ед. всего

Промежуточная опора на стойке   СВ 95-2а П 1 186 0.30 55.8

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а К3 30 0.70 21.0

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 8 0.70 5.6

Перекрестная промежуточная опора на стойке СВ 95-2а Пк1 1 0.70 0.7

Подставная опора на стойке СВ 95-2а Пд 11 0.30 3.3

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а К3 3 0.70 2.1

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а АО3 20 0.70 14.0

Угловая промежуточная опора на стойке СВ 95-2а УП3 2 0.70 1.4

Промежуточная двух епная опора на стойке   СВ 110-3,5 П 2 5 0.45 2.3

Анкерная (кон евая) двух епная опора на стойке СВ
110-3,5

К 2 1 1.00 1.0

7.Демонтируемое оборудование вывезти на базу М .Жумабаева РЭС (до 1 км).

Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения Коли- чество Масса
едини ы, кг Примечание

3.17 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 174 0,74

3.18  Соединительный прессуемый зажим SJ 8.70 ENSTO шт 25

3.19 Комплект для подключения переносного заземления ST 208 ENSTO компл. 52 0,763

3.20 Дистан ионный бандаж SО79.1 64186774405006 ENSTO шт. 31

3.21 Зажим для многократного подключения SLIW65 6438100312695 ENSTO шт. 197 0,052

3.22 Зажим плашечный ПС-1-1 ENSTO шт. 68

3.23 Зажим анкерный SO234S(SO274s) 6418677442339 ENSTO шт 74 1,300

3.24 Ремешок бандажный, L=300 мм, B=4,8 мм, D=80 мм PER15 ENSTO шт. 2 0,0021

4. Провода и кабели

4.1  Провод самонесущий изолированный сечением 4х70мм² СИП 4 (4х70)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 6,61/6,69 с учетом 5%надбавки

4.2  Провод самонесущий изолированный сечением 4х16мм² СИП 4 (4х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,083/0,288 с учетом 5%надбавки

4.3  Провод самонесущий изолированный сечением 2х16мм² СИП 4 (2х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,585/4,121 с учетом 5%надбавки

5 . Металл для заземления опор и конструк ии

5.1  Сталь круглая Ø16мм для заземления опор d16 ГОСТ 2590-2006 кг/м 1323/837 1,58

6. Шкаф учета

6.1 Шкаф учета:

Корпус пластиковый для учета 3-фазного тока  IP55 MSP308-3-55 ЩУРн-П3/8 IP55 МЭК " IEK" шт. 11 5,0

Выключатель автоматический трехфазный 380В MVA-20-3-025-С ВА47-29 3Р 25А МЭК " IEK" шт. 11 0,3

Корпус пластиковый для 1-фазного учета IP54 ГОСТ 14254-96 Э2009 АО "Кокше" г.Кокшетау шт. 157 1,0

Выключатель автоматический однофазный 220В MVA-20-2-025-В ВА47-29 2Р 25А МЭК " IEK" шт. 157 0,22

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата 2

Лист
 1927.19-4 ЭС.СО

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмосферы - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.



№п.п Наименование ед.изм всего в.т.ч.вдоль
действ .

1 Общая протяженность реконструируемой трассы км. 3,872

2 Общая протяженность одно епной ВЛИ 0,4кВ км. 3,859

3  Общая протяженность двух епной ВЛИ 0,4кВ км. 0,013

4 По  III категории трудности км. 3,872

5 Установка шкафа учета компл. 131

6 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 2х16мм² шт. 125 1шт=25м

7 Подводка к вводу в жилые дома СИПом 4х16мм² шт. 6 1шт=25м

Марка провода
Монтаж провода Демонтаж провода

Кол-во опор
на 1км Всего, км В населенной

местности
В т.ч. вдоль
действующей Всего, км. В т.ч. вдоль

действующей

СИП 4х70 - 3,885 3,885 -

СИП 4х16 - 0,150 0,150

СИП 2х16 - 3,125 3,125 -

А25,А35 - - 15,412

Номер чертежа и схемы
заземления по ТП 3.407-150

Сопротивление
Всего, шт В т.ч. вдоль

действ. ВЛ
Примечание:   на

ед.Грунта, Ом*м Заземление,Ом

л.01 сх.6 100 30 103 - 1шт верт. по 5м

Наименование Тип Кол-во
Объем бетона,м³ Масса арматуры, кг.

Основание

ед всего ед всего

Стойка СВ 95-2а 212 0,30 63.6 66,8 14161.6

Стойка СВ 110-3,5 5 0.45 2.3 103.3 516.5

Плита П-3и 79 0.05 4.0 2.9 229.1

Итого с учетом надбавки 1% на ж.б 70.498 14390.7

Тип опоры Группа
грунта

Всего
ж/б
опор

В том числе Ригели и плиты
Кол-во

стоек на
опору

Линейная арматура, зажимы и
оборудование

В насел.
местн.

Вдоль
действ. Тип

Кол-во
на опору Тип, марка Кол-во

П1 3 106 106 106 - - 1 SOT29/SOT39/PD2.2 144/6/18

К3 (кон евая) 3 19 19 19 П-3и 2 2 SO 130.02/SO 136 160/3

УА3 3 2 2 2 П-3и 2 2 SLIP 22.1/SLIP 22.127 95/186

АО3 3 14 14 14 П-3и 2 2 SO 234s/SOT21.01 46/176

К3 3 1 1 1 П-3и 2 2 COT 36/COT 37 291/302

Пк1 3 1 1 1 - - 1 PER 15/PK 99.2595 1/87

Пд(Подставная) 3 31 31 31 - - 1 SM 2.21/У1 186/3

K2 3 1 1 1 П-3и 2 2 SJ 8.70/SO 70.13 16/407

УА2 3 1 1 1 П-3и 3 3 У3/ЗП6/ПС-1-1 38/41/42

Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ на деревянных стойках МГ 16/ST208/SО 79.1 91/34/21

ПН-1ДБ(1ст.) 149 1 SO 157.1/SO 158.1 259/12

АКН-1ДБ(2ст.) 45 2 SOT 76.2/SLIW65 136/148

Наименование опор тип кол-во
Объем бетона,м³

ед. всего

Промежуточная опора на стойке СВ 95-2а П1 106 0,30 31.8

Анкерная (кон евая) опора на стойке СВ 95-2а К3 20 0,70 14.0

Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 3 0,70 2.1

Анкерная опора на стойке СВ 95-2а К3 1 0,70 0.7

Анкерная ответвительная опора на стойке СВ 95-2а АО3 13 0,70 9.1

Подставная опора на стойке СВ 95-2а Пд 31 0,30 9.3

Перекрестная опора на стойке СВ 95-2а Пк1 1 0,30 0.3

Угловая двух епная опора на стойке СВ 110-3,5 УА2 1 1.50 1.5

Анкерная (кон евая) двух епная опора на стойке СВ
110-3,5

К 2 1 1.00 1.0
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Коли-
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кг

Примечание

КТПН-10/0,4кВ №8-6

ЛЭП-0,4кВ

1. Железобетонные изделия

1.1 Железобетонная стойка СВ 95-2а 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 212 750

1.2 Железобетонная стойка СВ 110-3,5 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 5 1150

1.3 Плита анкерная П-3и 3.407.1-136
ТОО "СУ "Энергострой""

г.Петропавловск шт 79 110

2. Металлоконструк ии

2.1 Заземляющий проводник ЗП6 3.407.1-136 шт. 41 0,5

2.2 Кронштейн У3 3.407.1-136 шт. 38 7,6

2.3 Кронштейн У1 3.407.1-136 шт 3 7,6

3. Линейная арматура с 3,5% надбавкой

3.1 Крюк бандажный SOT29 6418677413544 ENSTO шт. 144 0,61

3.2 Гайка крюкообразная PD2.2 6418677401053 ENSTO шт. 18 0,55

3.3
Зажим поддерживающий 2-4х(25-50) на угловых опорах до 60°,
2-4х(25-120) на угловых опорах до 30°, болт с барашком SO130.02 6418677419201 ENSTO шт. 160 0,31

3.4
Зажим поддерживающий 2-4х(25-50) на угловых опорах до 60°,
2-4х(25-120) на угловых опорах до 30°, болт с барашком SO136 6418677404894 ENSTO шт. 3 0,75

3.5
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (черный);
магистраль: 10-95 Al, 1.5-70 Cu; отпайка: 10-95 Al, 1,5-70 Cu

SLIP22.1 6418677403842 ENSTO шт. 95 0,124

3.6
Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (желтый);
магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 Cu

SLIP22.127 6418677416194 ENSTO шт. 186 0,12

3.7 Зажим анкерный SO234S 6418677442339 ENSTO шт. 46 1,3

3.8 Крюк сквозной SOT21.01 6418677407864 ENSTO шт. 176 1,39

3.9 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт. 291 0,015

3.10 Лента бандажная стальная 19х0,75 COT37 6418677412196 ENSTO м 302 0,115

3.11 Ремешок бандажный, L=300 мм, B=4,8 мм, D=80 мм PER15 ENSTO шт. 1 0,0021

3.12 Колпачок защитный для провода 25-95(120) мм² PK99.2595 6418677401039 ENSTO шт. 87

3.13 Зажим плашечный соединительный (медь-алюминий) 16-120 Al / 6-35 Сu SM2.21 6418677403927 ENSTO шт. 186 0,14

Основные параметры проектируемой сети Монтаж и демонтаж опор.

Монтаж и демонтаж провода

Заземление опорРасход железобетона и арматуры

Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмосферы - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.
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Объем бетона,м³
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Угловая анкерная опора на стойке СВ 95-2а УА3 3 0,70 2.1
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2.1 Заземляющий проводник ЗП6 3.407.1-136 шт. 41 0,5

2.2 Кронштейн У3 3.407.1-136 шт. 38 7,6

2.3 Кронштейн У1 3.407.1-136 шт 3 7,6

3. Линейная арматура с 3,5% надбавкой

3.1 Крюк бандажный SOT29 6418677413544 ENSTO шт. 144 0,61

3.2 Гайка крюкообразная PD2.2 6418677401053 ENSTO шт. 18 0,55

3.3
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3.5
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магистраль: 25-95 Al, 25-70 Cu; отпайка: 2,5-95 Al, 1,5-70 Cu

SLIP22.127 6418677416194 ENSTO шт. 186 0,12

3.7 Зажим анкерный SO234S 6418677442339 ENSTO шт. 46 1,3

3.8 Крюк сквозной SOT21.01 6418677407864 ENSTO шт. 176 1,39

3.9 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт. 291 0,015

3.10 Лента бандажная стальная 19х0,75 COT37 6418677412196 ENSTO м 302 0,115

3.11 Ремешок бандажный, L=300 мм, B=4,8 мм, D=80 мм PER15 ENSTO шт. 1 0,0021

3.12 Колпачок защитный для провода 25-95(120) мм² PK99.2595 6418677401039 ENSTO шт. 87
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Опоры для ЛЭП 0,4кВ
по т.п. 3.407.1-136 и Пособию ОАО "Казсельэнергопроект".

                Примечание:
1. Район климатических условий по трассе:  по гололеду - II (В=10мм)

   по ветру  - III (V=29м/с).
2. Средняя продолжительность гроз -  40-60 часов.
3. Район по загрязненности атмостеры - III.
4. Заземление опор и других конструк ий выполняется по альбому 3.407-150.
5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено на ж/б опорах со стойками СВ95-2а и СВ110-3,5.
6. Реконструк ия ЛЭП-0,4 кВ проведена по существующей линии.
7. При строительстве линии учитывать въезды в дома и участки.
8. Монтажные работы должны быть выполнены ли ензированной организа ией.



Поз. Наименование и техническая   характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продук ии. Поставщик Едини а

измерения
Коли-
чество

Масса едини ы,
кг

Примечание

3.14 Соединительный прессуемый зажим SJ 8.70 ENSTO шт. 16

3.15
Фиксатор дистан ионный - 12-47 мм² - 40 мм - бетон/кирпич - 6х110
винт, 10х50 дюбель SO70.13 6418677404894 ENSTO шт. 407 0,045

3.16 Зажим плашечный ПС-1-1 ENSTO шт. 42 0,2

3.17 Провод неизолированный медный, сечением 16 мм², ГОСТ 2112-79 МГ 16 ENSTO м. 91

3.18 Комплект для подключения переносного заземления ST 208 6418677419294 ENSTO шт. 34 0,064

3.19 Дистан ионный бандаж SО 79.1 64186774405006 ENSTO шт. 21 0,18

3.20 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 2х(16-35) SO157.1 6418677414558 ENSTO шт. 259 0,08

3.21 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO158.1 6418677411618 ENSTO шт. 12 0,085

3.22 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 136 0,65

3.23 Зажим для многократного подключения SLIW65 6438100312695 ENSTO шт 148 0,052

4. Провода и кабели

4.1 Провод самонесущий изолированный сечением 4х70мм² СИП 4 (4х70)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 4,03/4,08 с учетом 5% надбавки

4.2 Провод самонесущий изолированный сечением 4х16мм² СИП 4 (4х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,046/0,16 с учетом 5% надбавки

4.3 Провод самонесущий изолированный сечением 2х16мм² СИП 4 (2х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,47/3,28 с учетом 5% надбавки

5. Металл для заземления опор и конструк ии

5.1 Сталь круглая Ø16мм для заземления опор d16 ГОСТ 2590-2006 кг/м 846,3/535,6 1,58

6. Шкаф учета

6.1 Шкаф учета:

Корпус пластиковый для учета 3-фазного тока  IP55 MSP308-3-55 ЩУРн-П3/8 IP55 МЭК " IEK" шт. 6 5,0

Выключатель автоматический трехфазный 380В MVA-20-3-025-С ВА47-29 3Р 25А МЭК " IEK" шт. 6 0,3

Корпус пластиковый для 1-фазного учета IP54 ГОСТ 14254-96 Э2009 АО "Кокше" г.Кокшетау шт. 125 1,0

Выключатель автоматический однофазный 220В MVA-20-2-025-В ВА47-29 2Р 25А МЭК " IEK" шт. 125 0,22
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3.1 Крюк бандажный SOT29 6418677413544 ENSTO шт. 144 0,61
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3.8 Крюк сквозной SOT21.01 6418677407864 ENSTO шт. 176 1,39

3.9 Скрепа COT36 6418677412189 ENSTO шт. 291 0,015

3.10 Лента бандажная стальная 19х0,75 COT37 6418677412196 ENSTO м 302 0,115
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3.20 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 2х(16-35) SO157.1 6418677414558 ENSTO шт. 259 0,08

3.21 Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35) SO158.1 6418677411618 ENSTO шт. 12 0,085

3.22 Крюк настенный SOT76.2 ENSTO шт 136 0,65

3.23 Зажим для многократного подключения SLIW65 6438100312695 ENSTO шт 148 0,052

4. Провода и кабели

4.1 Провод самонесущий изолированный сечением 4х70мм² СИП 4 (4х70)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 4,03/4,08 с учетом 5% надбавки

4.2 Провод самонесущий изолированный сечением 4х16мм² СИП 4 (4х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,046/0,16 с учетом 5% надбавки

4.3 Провод самонесущий изолированный сечением 2х16мм² СИП 4 (2х16)  ТУ 16.К71-268-98 ENSTO т/км 0,47/3,28 с учетом 5% надбавки

5. Металл для заземления опор и конструк ии

5.1 Сталь круглая Ø16мм для заземления опор d16 ГОСТ 2590-2006 кг/м 846,3/535,6 1,58

6. Шкаф учета

6.1 Шкаф учета:

Корпус пластиковый для учета 3-фазного тока  IP55 MSP308-3-55 ЩУРн-П3/8 IP55 МЭК " IEK" шт. 6 5,0

Выключатель автоматический трехфазный 380В MVA-20-3-025-С ВА47-29 3Р 25А МЭК " IEK" шт. 6 0,3

Корпус пластиковый для 1-фазного учета IP54 ГОСТ 14254-96 Э2009 АО "Кокше" г.Кокшетау шт. 125 1,0

Выключатель автоматический однофазный 220В MVA-20-2-025-В ВА47-29 2Р 25А МЭК " IEK" шт. 125 0,22

1927.19-4 ЭС

Реконструк ия воздушных линий 0,4 кВ в г. Булаево, р-н
им.М .Жумабаева, СКО

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛИ 0,4кВ
1 1

ГИП Торгашин С.В.

Выполнил Шайкенов А.М.
Подключение абонента
Ответвление к дому

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"Проверил Абдрахманова

Н.контроль Жунусова М.К.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед .,
кг

Приме-
чание

1 COT37 Лента бандажная стальная 19х0,75 2 0,115

2 COT36 Скрепа 2 0,015

3 SV29.63* Корпус предохранителя 1 0,38

4 SVV10.35* Плавкая вставка 1 -

5 SOT28.2 Крюк настенный 1 0,74

6 SOT157.1
Зажим натяжной анкерный для
ответвлений к вводам 2 0,075

7 SO70.13
Поддерживающий дистан ионный
фиксатор 1 0,045Лист

Дата 2
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Спе ифика ия
Примечание:
Указана арматура на одного абонента.
*В случае если не используется предохранитель с плавкой    вставкой, в замен использовать зажим для
многократного подключения SLIW65
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